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Ventilové šachtice CARSON pro el.magnetické ventily
 

Použití  
 

 
 

Šachtice CARSON jsou díky své zesílené konstrukci určeny pro 
použití na místech se zvýšenou zátěží, kam patří např. 
frekventované veřejné plochy, sportovní plochy apod.  
 
Ventilové šachty umožňují ochranu důležitých součástí zavlažovacích 
systémů ( jako jsou elektromagnetické ventily a sekční uzávěry ) před 
povětrnostními vlivy a také před nepovolanými osobami. Současně 
umožňují snadné provádění servisních kontrol nebo případných oprav 
těchto důležitých míst. Instalace je možná díky zelené barvě víka buď 
přímo do trávníkové plochy nebo se provádí do volných míst v keřových 
plochách. V tomto případě je možné víko pro lepší splynutí s okolím 
rovněž zakrýt drcenou kůrou. Ventilové šachty se instalují do 
připraveného výkopu v zemi vždy na zhutněný   drenážní podsyp. 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
             JUMBO                                           STANDARD                                       10“                             
                VB -1220                                                        VB - 1419                                              VB - 910                             
 
 

Typ šachtice 
 

Výška (cm) Rozměry víka 
(cm) 

Rozměry dolní 
základny (cm) 

Objednávkové číslo 

VB 910  kruhová velká 10“ pro ventil  26,0 ∅ 25,5 ∅ 33,5  11 151 
VB 1419  obdélníková STANDARD 30,5 30 x 43 40 x 54  11 310 
VB 1220  obdélníková velká JUMBO 30,5 38 x 54,5 48 x 66  11 311 
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