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Pouziti

Plastové rozebiratelné spojky CONNECTO umoziuji vytvoreni
pevného a spolehlivého spoje s moznosti budouciho snadného
rozebrani tam, kde je to nutné nebo vyhodné napi. pred zimni
odstavkou. Jejich velkou vyhodou pfi montazi do potrubi je
instalace bez nutnosti vySroubovani previe€enych matic. Spojky
CONNECTO spliiuji pozadavky pro tlakovou fadu PN 10.

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Pouziti pro potrubni rozvody zavlahovych systému
Tlakova fada PN 10 pro priimér 20 — 63 mm

Télo spojky je vyrobeno z polypropylenu

Spojky 20 — 63 mm dodavame v zeleném provedeni

T kus s vnéjSim zavitem

T kus 90°
Obj.¢islo Baleni Rozmér
Obj.Cislo | Baleni Rozmér T kus s vnitfnim zavitem
4505 10 25x3/4“x25
4402 10 20x20x20 4506 10 25x1“x25 Obj.gislo | Baleni Rozmér
4403 10 25x25x25 4507 10 32x3/4“x32
4404 10 32x32x32 4508 10 32x1x32 4555 10 25x3/4“x25
4405 5 40x40x40 4509 10 | 32x5/4°x32 4557 10 | 32x3/4°x32
4406 5 50x50x50 4510 5 40x5/4“x40 4558 10 32x1“x32
4407 4 63x63x63 4511 5 40x6/4“x40 4559 5 40x1“x40
4512 5 50x6/4“x50
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